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Описание операций

Запуск системы.

Для запуска системы необходимо

Авторизация пользователя в системе.

При запуске система выводит на экран окно авторизации пользователя (см. Рис 1.)
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Рисунок 1. Форма авторизации пользователя.

Для авторизации в системе пользователь должен указать в соответствующих полях ввода информации своё имя пользователя и пароль (имя пользователя и пароль предоставляет пользователю администратор системы), после чего пользователь должен нажать кнопку «Войти».

Если имя пользователя и пароль введены верно, система продолжит запуск, в противном случае система выдаст соответствующее сообщение (см. Рис. 2)
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Рисунок 2. Сообщения о неудачной авторизации пользователя.
Структура основной формы системы.

После загрузки на экране компьютера появится основное окно системы. Данное окно состоит из двух областей (см. Рис. 3):

· Область главного меню пользователя.
· Рабочая область системы.
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Рисунок … Структура основной формы системы.

Главное меню пользователя.
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Рисунок … Главное меню системы.

Главное меню пользователя содержит элементы перехода к функциям системы (см. рис. …). Элементы организованы в следующие группы:

· «Управление методиками». Данная группа элементов главного меню позволяет пользователю перейти к различным функциям работы с методиками. Элементы группы имеют следующее назначение:

· «Методики» - данный элемент предоставляет пользователю возможность работы со списком методик,
· «Создать» - элемент, обеспечивающий переход к функционалу создания новой методики,

· «Импортировать» - элемент, предназначенный для импорта методик в систему,

· «Справочники». Группа элементов, обеспечивающих переход к функциям работы со справочниками. Группа содержит следующие элементы:

· «Группы методик» - элемент для перехода к работе со справочником групп методик используемых в системе,
· «Совместимость методик» - переход к справочнику групп совместимости методик, 

· «Функции фильтрации» - справочник программных библиотек функций, используемых для автоматической фильтрации невалидных результатов,

· «Автоматическое заполнение матриц» - справочник программных библиотек, реализующих алгоритм автоматического заполнения матриц интерпретации результатов,
· «Биоматериалы» - справочник биоматериалов, которые могут использоваться для проведения исследования,
· Значения тестов – справочник значений тестов, которые могут использоваться как результат исследования (например, положительный/отрицательный/неопределенный),

· «Управление шаблонами проведения анализов». Группа элементов, предназначенная для работы с шаблонами проведения анализов, содержащими общие настройки и команды для управления прибором в ходе выполнения исследования.  Группа содержит следующие элементы:
· «Шаблоны проведения анализа» - элемент обеспечивающий переход к работе со списком зарегистрированных в системе шаблонов проведения анализа,

· «Импортировать» - элемент перехода к форме импортирования шаблона проведения анализа,

Работа со списком методик.

Для перехода к списку зарегистрированных в системе методик пользователь должен выбрать в главном меню в группе «Управление методиками» элемент «Методики». Система отобразит форму (см. рис. …..) содержащую список зарегистрированных методик со следующей информацией по методикам:

· Наименование методики,

· Краткое наименование методики,

· Группа методик, к которой отнесена данная методика,

· Группа совместимости методик, в которую входит данная методика,

· Шаблон проведения анализа, по которому должна выполняться данная методика,

· Модель прибора, на котором проводится исследование по данной методике,
· Статус методики.

Синим цветом здесь и далее обозначается информация, которая будет отображаться при проведении исследований.
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Рисунок … Список методик.

Для поиска необходимой методики в списке предусмотрены фильтры списка методик по данным столбца. Для перехода к фильтрации необходимо нажать кнопку [image: image7.png]


, расположенную справа от названия столбца, по данным которого планируется фильтровать. В открывшемся окне (см. рис…..) необходимо задать параметры фильтрации (параметры зависят от типа данных в столбце) и указать значение фильтра. Так же необходимо выставить флаг применения фильтра.
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Рисунок …. Фильтр списка по данным столбца.
Над списком зарегистрированных методик в правой верхнем углу формы расположены управляющие элементы (см. рис. …..), имеющие следующее назначение:

· «Готова» - данный управляющий элемент присваивает выделенной методике статус «Готова», если все необходимые данные в методике имеются.
· «Публиковать» - данный управляющий элемент предназначен для отправки выбранных методик на публикацию.
· «Импортировать методику» - данный элемент предназначен для импорта методики из файла. При нажатии кнопки система отобразит стандартное диалоговое окно открытия файла, в котором пользователь должен выбрать необходимый файл.

· «Экспорт методики» - данный элемент предназначен для экспорта выделенной методики в файл. Пользователь должен выделить в списке экспортируемую методику и нажать кнопку «Экспорт методики», после чего система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения файла, где пользователь должен указать путь и имя файла, в который экспортируется методика.
· «Добавить методику» - элемент аналогичный элементу «Добавить» группы «Управление методиками» главного меню. Позволяет перейти к созданию новой методики (см. описание операции «Создание методики»).

· «Удалить методику» - элемент, предназначенный для удаления выделенной в списке методики. При выборе элемента система запросит подтверждение удаления методики и при его получении удалит выбранную методику.  
· «Редактировать методику» - элемент, предоставляющий возможность изменить данные выделенной методики. Для редактирования методики система отображает форму, аналогичную форме создания методики (см. описание операции «Создание методики»). В отличие от формы создания методики, при редактировании данные уже внесены и пользователь лишь изменяет их. При редактировании методики необходимо контролировать вносимые изменения. 
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Рисунок …. Элементы управления списком методик.

Работа со справочниками.

Справочник групп методик.

Для начала работы со справочником групп методик необходимо выбрать в главном меню в группе «Справочники» элемент «Группы методик». Система отобразит форму(см. рис. …), содержащую в левой части список групп методик, а в правой список методик для выбранной группы. 
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Рисунок … Справочник групп методик.
Переносить методики из одной группы в другую можно, если выделить необходимые методики в выбранной группе и удерживая нажатой кнопку [image: image11.png]


 в правом краю последней выделенной методики «перетащить» их на новую группу в левом списке.

В правом верхнем углу формы расположены кнопки, имеющие следующее назначение:

· «Создать» - кнопка служит для перехода к форме создания новой группы методик. При нажатии кнопки система отобразит форму создания новой группы методик (см. рис. …), в которой пользователь должен указать название и описание группы и сохранить внесенную информацию.
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Рисунок … Форма создания группы методик.
· «Удалить» - при нажатии данной кнопки выделенная группа методик будет удалена. Предварительно система запросит подтверждение удаления. Кнопка становится активной, только когда выделена хотя бы одна группа методик в списке методик в левой части формы.
· «Редактировать» - кнопка открывающая форму, аналогичную форме создания группы с уже внесенными данными выделенной в списке группы методик, где пользователь может изменить данные и сохранить изменения.
Справочник совместимости методик.

Справочник совместимости методик содержит информацию о группах совместимости методик, т.е. о группах методик, исследования по которым могут быть выполнены в рамках одной постановки на одном приборе. Для перехода к справочнику пользователь должен выбрать в главном меню в группе «Справочники» элемент «Совместимость методик». Система отобразит форму (см. рис. …), в левой части  которой будет отображаться список всех групп совместимости методик, а в правой части список методик, входящих в выбранную группу.  
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Рисунок … Форма справочника групп совместимости методик.
Переносить методики из одной группы в другую можно, если выделить необходимые методики в выбранной группе и удерживая нажатой кнопку [image: image14.png]


 в правом краю последней выделенной методики «перетащить» их на новую группу в левом списке. В списке групп совместимости для удобства поиска необходимой группы предусмотрены фильтры списка по данным столбца.  Для применения фильтра необходимо в нажать справа от названия столбца кнопку [image: image15.png]


, и в открывшемся окне фильтра выставить флаг активности фильтра и задать соответствующие параметры фильтрации аналогично фильтрации списка методик..
В правом верхнем углу формы расположены следующие управляющие элементы:
· «Создать» - элемент служит для перехода к форме создания новой группы совместимости методик. При нажатии кнопки система отобразит форму создания новой группы совместимости методик (см. рис. …), в которой пользователь должен указать название и описание группы совместимости, а так же выбрать шаблон проведения исследования, который используется в данной группе и сохранить внесенную информацию. На основании шаблона проведения исследования система определит модель прибора, соответствующую данному шаблону и отобразит её как  на форме создания, так и в списке групп совместимости.
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Рисунок … Форма создания группы совместимости методик.
· «Удалить» - при нажатии данного элемента выделенная группа совместимости методик будет удалена. Предварительно система запросит подтверждение удаления. Кнопка становится активной, только когда выделена хотя бы одна группа совместимости методик в списке методик в левой части формы. Удаление группы совместимости не возможно, если в группе есть методики.
· «Редактировать» - кнопка открывающая форму, аналогичную форме создания группы совместимости с уже внесенными данными выделенной в списке группы методик, где пользователь может изменить данные и сохранить изменения.

Справочник функций фильтрации
Данный справочник содержит информацию о программных компонентах, которые могут использоваться в методике для отсеивания невалидных результатов. Для перехода к справочнику пользователь должен выбрать в главном меню в группе «Справочники» элемент «Функции фильтрации». Система отобразит форму работы со справочником функций фильтрации результатов (см. рис. ….) которая содержит список зарегистрированных в системе функций фильтрации. 
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Рисунок … Форма справочника функций фильтрации.
Список содержит следующую информацию:
· Наименование функции фильтрации результатов,

· Модель прибора, для которой может быть использована данная функция фильтрации,

· Описание функции фильтрации результатов.
В правом верхнем углу формы расположены следующие управляющие элементы:

· «Создать» - данный элемент предназначен для перехода к форме создания новой функции фильтрации результатов (см. рис. ….). 
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Рисунок … Форма создания функции фильтрации.
В форме создания функции фильтрации пользователю предоставляются следующие возможности:

· указать наименование функции фильтрации, 

· выбрать в выпадающем списке модель прибора, для которого будет применяться данная функция фильтрации
· задать параметры функции, которые могут использоваться при вычислении. Для управления параметрами функции фильтрации пользователю предоставляется два управляющих элемента: создать и удалить. При выборе элемента [image: image19.png]


 «Создать» , система отобразит список параметров с пустой строкой, в которой пользователь должен указать название параметра и его имя, которое будет использоваться при вычислениях. При необходимости добавить ещё один параметр функции фильтрации пользователь должен повторно нажать [image: image20.png]


. Для удаления параметров из списка пользователь должен выбрать необходимые параметры и нажать [image: image21.png]


 «Удалить», после чего выделенные параметры будут удалены. 
· после указания параметров и выбора модели прибора для оптимизации разработки исходного кода библиотек функции фильтрации, система предоставляет пользователю возможность генерировать исходный код библиотеки. Для этого пользователь должен нажать кнопку [image: image22.png]


 «Генерировать исходный код» и в открывшемся диалоговом окне указать путь до каталога, в который будет помещен файл с генерированным исходным кодом. После генерации исходный код можно будет открыть с помощью соответствующего инструментария разработки и реализовать программную библиотеку функции фильтрации результатов.
· для присоединения программных библиотек к функции фильтрации пользователь может задать список присоединенных файлов. Пользователь может загрузить в список несколько файлов одновременно нажав кнопку [image: image23.png]


 «Загрузить каталог», при этом будут загружены все программные библиотеки, находящиеся в каталоге, который укажет пользователь в открывшемся стандартном диалоговом окне выбора каталога. Так же пользователь может добавлять в список файлы программных библиотек по одному, нажав кнопку [image: image24.png]


 «Загрузить файл» и в открывшемся стандартном диалоговом окне открытия файла выбрав необходимый файл с программной библиотекой.  При необходимости пользователь может очистить список загруженных файлов нажав кнопку [image: image25.png]


 «Очистить список» справа от списка.
· ввести описание функции фильтрации результатов.

После заполнения формы создания функции фильтрации необходимо сохранить внесенную информацию нажав кнопку [image: image26.png]() coxparurs



 в правом нижнем углу формы.

· «Удалить» - элемент предназначенный для удаления функций фильтрации результатов.  Для удаления пользователь должен выделить необходимые функции фильтрации в списке и нажать кнопку [image: image27.png]


. Система запросит подтверждение удаления и после получения подтверждения удалит выбранные функции фильтрации результатов.
· «Редактировать» - элемент, предоставляющий возможность вносить изменения в зарегистрированные функции фильтрации результатов. При нажатии кнопки [image: image28.png]


 «Редактировать» система отобразит форму редактирования функции фильтрации аналогичную форме создания функции и содержащую информацию по выделенной в списке функции фильтрации. После внесения изменений пользователь должен сохранить новые характеристики функции фильтрации, нажав [image: image29.png]() coxparurs



. 
Справочник алгоритмов автоматического заполнения матриц интерпретации.
Данный справочник содержит программные библиотеки, реализующие различные алгоритмы автоматического заполнения матриц интерпретации результатов. Для перехода к справочнику пользователь должен выбрать элемент «Автоматическое заполнение матриц» в группе «Справочники» главного меню. Открывшаяся форма будет содержать список зарегистрированных алгоритмов автоматического заполнения  матриц. В списке указаны наименование и описание алгоритма.  В списке алгоритмов для удобства поиска необходимого алгоритма предусмотрены фильтры списка по данным столбца.  Для применения фильтра необходимо в нажать справа от названия столбца кнопку [image: image30.png]


 , и в открывшемся окне фильтра выставить флаг активности фильтра и задать соответствующие параметры фильтрации (см. рис. …). 
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Рисунок …. Форма справочника алгоритмов автозаполнения матриц интерпретации.
В правом верхнем углу расположены следующие управляющие элементы:
· «Создать» - данный элемент переводит пользователя на форму создания нового алгоритма автоматического заполнения матриц интерпретации результатов (см. рис. ….). В форме создания пользователю предлагается указать следующие сведения об алгоритме:

· Наименование алгоритма,

· Файлы, содержащие программные библиотеки, реализующие создаваемый алгоритм. Пользователь может загрузить в список несколько файлов одновременно нажав кнопку [image: image32.png]


 «Загрузить каталог», при этом будут загружены все программные библиотеки, находящиеся в каталоге, который укажет пользователь в открывшемся стандартном диалоговом окне выбора каталога. Так же пользователь может добавлять в список файлы программных библиотек по одному, нажав кнопку [image: image33.png]


 «Загрузить файл» и в открывшемся стандартном диалоговом окне открытия файла выбрав необходимый файл с программной библиотекой.  При необходимости пользователь может очистить список загруженных файлов нажав кнопку [image: image34.png]


 «Очистить список» справа от списка.

· Возвращаемые значения. Разработанные программные библиотеки, реализующие алгоритм могут расставлять значения результатов перечислимого типа не однозначно соответствующие заданным в системе. Пользователь может сопоставить возвращаемые функцией значения  и значения результатов перечислимого типа. После загрузки файла система автоматически проверит загруженные файлы и сформирует в таблице «Возвращаемые значения» столбец «Код». Пользователь должен сопоставить  соответствующие значения результата перечислимого типа путем выбора из выпадающего списка   в столбце «Значения».
· Описание алгоритма автоматического заполнения матриц интерпретации результатов.
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Рисунок … Форма создания алгоритма автоматического заполнения матриц интерпретации.
· «Редактировать» - элемент, предоставляющий возможность вносить изменения в зарегистрированные алгоритмы. При нажатии кнопки [image: image36.png]


 «Редактировать» система отобразит форму редактирования алгоритма автоматического заполнения матриц аналогичную форме создания алгоритма и содержащую информацию по выделенному в списке алгоритму. После внесения изменений пользователь должен сохранить новые характеристики алгоритма автоматического заполнения  матриц интерпретации результатов, нажав [image: image37.png]() coxparurs



. 

· «Удалить» - элемент предназначенный для удаления алгоритма автоматического заполнения матриц интерпретации результатов.  Для удаления пользователь должен выделить необходимые алгоритмы в списке и нажать кнопку [image: image38.png]


. Система запросит подтверждение удаления и после получения подтверждения удалит выбранные алгоритмы.

Справочник биоматериалов.
Справочник биоматериалов содержит список используемых при проведении исследований по методикам биологических материалов. Для перехода к справочнику пользователь должен выбрать элемент «Биоматериалы» в группе «Справочники» главного меню. В открывшейся форме система отобразит список зарегистрированных типов биологического материала (см. рис…..), в котором указываются наименования биоматериала и его обозначение, которое может использоваться при  вычислении результатов исследования по методике. 
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В правом верхнем углу формы находятся кнопки создания и удаления типа биоматериала. При нажатии [image: image40.png]


 «Создать» система добавит в список пустую строку, в которой пользователь должен указать наименование,  обозначение для расчётов и код  нового типа биоматериала. При выделении типа биоматериала и нажатии [image: image41.png]


 «Удалить» система запросит подтверждение удаления и после получения подтверждения удалит выделенный тип биоматериала.
Справочник значений тестов.
Некоторые исследования (например, качественные) по создаваемым методикам могут иметь результаты перечислимого типа, т.е., например, «Положительный» или «Отрицательный». Для обеспечения возможности формирования списка возможных перечислимых результатов исследования для методик предназначен справочник значений тестов. Для перехода к справочнику пользователь должен выбрать элемент «Значения тестов» в группе «Справочники» главного меню.  Форма (см. рис….) содержит список возможных значений результатов исследований со следующей информацией по каждому возможному результату: возможное значение результата, обозначение возможного значения для вычислений.  
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Рисунок … Форма справочника возможных значений перечислимого результата.

В правом верхнем углу формы находятся элементы добавления и удаления значений тестов. При нажатии [image: image43.png]


 «Создать» система добавит в список пустую строку, в которой пользователь должен указать название и обозначение нового значения результата. При выделении результатов и нажатии [image: image44.png]


 «Удалить» система запросит подтверждение удаления и после получения подтверждения удалит выделенное значение результата.
Управление шаблонами проведения анализов.

Для управления работой прибора в системе должны быть зарегистрированы шаблоны проведения исследования, содержащие информацию о том, как прибор должен обрабатывать поступающие образцы. Зарегистрированные в системе шаблоны можно просмотреть в справочнике «Шаблоны проведения анализа». Для перехода к справочнику пользователь должен выбрать элемент «Шаблоны проведения анализа» в группе «Управление шаблонами проведения анализа» главного меню. Система отобразит форму, содержащую список зарегистрированных шаблонов проведения анализа (см. рис. …).
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Рисунок …  Форма управления списком шаблонов проведения анализа.

Для поиска необходимого шаблона в списке предусмотрена фильтрация по данным столбца, аналогичная фильтрации списка методик. 

В столбце «Имя файла», в котором указывается имя файла, содержащего шаблон, в каждой ячейке справа расположены кнопки импорта файла. При нажатии [image: image46.png]


 система отобразит стандартное диалоговое окно открытия файла, в котором пользователь должен выбрать файл, содержащий шаблон проведения анализа.

Справа над списком находятся элементы управления списком. Данные элементы имеют следующее назначение:

·  [image: image47.png]IMNOPTUPOBATL MHOTO A8



 Данный элемент предоставляет возможность выбрать в выпадающем списке прибор, для которого будут импортироваться шаблоны.
· [image: image48.png][



 Импорт одного шаблона для выбранного прибора. При нажатии кнопки система отобразит стандартное диалоговое окно открытия файла в котором пользователь должен указать файл, содержащий импортируемый шаблон, после чего система добавит в список импортированных шаблонов строку с указанием прибора и имени файла шаблона. Пользователю останется только указать наименование шаблона. Данная функция так же доступна при выборе элемента «Импортировать» группы «Управление шаблонами проведения анализа» главного меню.
· [image: image49.png]


 Импорт нескольких шаблонов для выбранного прибора. Данная кнопка становится активной после указания прибора, для которого будут импортироваться шаблоны. При нажатии кнопки система отобразит стандартное диалоговое окно выбора каталога, и после того, как пользователь укажет каталог, из него будут импортированы все фалы. Для каждого импортируемого файла система автоматически создаст строку в списке шаблонов проведения анализа, в которой будет указана модель прибора и имя импортированного файла. Пользователь должен будет указать только наименование шаблона. 
· [image: image50.png]


 Автоматическое задание наименования шаблона. Данная кнопка становится активной, если в списке шаблонов есть шаблоны, у которых не задано наименование. При нажатии данной кнопки система автоматически задаст наименование шаблона, взяв его из названия файла, содержащего шаблон.
· [image: image51.png]


 Создать новый шаблон проведения анализа. При нажатии кнопки система отобразит форму создания нового шаблона (см. рис. …). 
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Рисунок … Форма создания нового шаблона.

В форме пользователь может указать наименование шаблона, выбрать из выпадающего списка прибор, для которого предназначен шаблон и импортировать файл шаблона.  Модель прибора выбирается из выпадающего списка. Для импорта файла шаблона методики пользователь должен нажать [image: image53.png]


 справа от поля «Файл», и в открывшемся стандартном диалоговом окне открытия файла выбрать соответствующий файл.   Если импортирован файл шаблона проведения анализа пользователь может автоматически сгенерировать наименование шаблона нажав [image: image54.png]


 справа от строки ввода наименования.
· [image: image55.png]


Удалить шаблон из списка. Для удаления пользователь должен выделить в списке удаляемые шаблона и нажать кнопку «Удалить» и в открывшемся диалоговом окне подтвердить удаление.
Создание новой методики.
Для перехода к созданию новой методики пользователь должен выбрать элемент «Добавить» в группе «Управление методиками» главного меню или выбрать [image: image56.png]


 «Создать» в правом верхнем углу формы, содержащей список методик.  Для создания методик система отображает форму, содержащую 8 шагов-закладок (см. рис. …). Каждый шаг-закладка представляет собой форму, содержащую определенный набор сведений о создаваемой методике. 
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Рисунок …. Форма создания новой методики.

Шаг 1 «Основные свойства». Данная форма (см. рис. ….) содержит набор основных сведений о создаваемой постановке. 
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Рисунок … Форма шага 1 задания основных свойств создаваемой методики.
Пользователь может:
a. Ввести полное наименование методики на двух языках,
b. Ввести короткое наименование методики на двух языках,Ю
c. Указать код создаваемой методики,
d. В выпадающем списке выбрать группу, в которую будет входить методика,

e. Из выпадающего списка выбрать группу совместимости для создаваемой методики. После выбора группы совместимости, система автоматически подставит модель прибора и шаблон проведения исследования для создаваемой методики на основании выбранной группы совместимости (см рис. ….),
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Рисунок …. Выбор группы совместимости.

f. Нажав [image: image60.png]


 «Выбрать» в открывшемся стандартном диалоговом окне открытия файла указать файл, содержащий шаблон бланка печати результатов для создаваемой методики,
g. Выбрать биоматериалы, которые могут использоваться для проведения исследования по методике. Данные о биоматериале могут использоваться при вычислении конечных результатов и в матрицах интерпретации результатов. Если результаты исследований не зависят от биоматериала, пользователь может выбрать в левом списке «Не имеет значения». Если  результат рассчитывается отдельно для конкретного биоматериала и для остальных, пользователь должен перенести в правый список конкретный биоматериал, для которого осуществляется отдельное вычисление результата и «Остальные». Выбор осуществляется переносом  необходимых биоматериалов из левого списка «Все биоматериалы» в правый «Выбранные биоматериалы» путем выделения необходимого типа биоматериала и нажатия кнопки [image: image61.png]


, расположенной между списками, так же можно выделить необходимые биоматериалы в левом списке и удерживая нажатой кнопку [image: image62.png]


 в правом краю последнего выделенного биоматериала «перетащить» их в правый список. При необходимости очистить правый список пользователь должен нажать кнопку [image: image63.png]


, расположенную между списками. Для удаления из правого списка выбранного биоматериала, пользователь может нажать кнопку [image: image64.png]


, расположенную между списками. Для поиска необходимых биоматериалов в списках  предусмотрены фильтры по данным столбца, аналогичные фильтрам в списке методик.
Символом * обозначены обязательные для внесения данные.

По окончании заполнения формы первого шага пользователь может перейти к следующему шагу создания методики, выбрав закладку 2 «Результаты» или нажав кнопку «Далее» в нижнем правом углу формы первого шага.
Шаг 2 «Результаты».  На втором шаге создания методики пользователю предлагается указать, какие результаты будут получены после проведения исследования по методике. В данной форме задаются конечные результаты, которые будут выдаваться заказчику исследования. Здесь не указываются промежуточные и дополнительные результаты и показатели, которые могут поступать с прибора или вычисляться для проверки валидности конечных результатов. Форма задания конечных результатов методики (см. рис ….) представляет собой таблицу, в которую пользователь добавляет информацию о конечных результатах. 
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Рисунок … Форма шага2 задания списка результатов выполнения исследования по методике.
Добавить результат в таблицу пользователь может нажав кнопку [image: image66.png]


, расположенную в правом верхнем углу формы.  Таблица результатов содержит следующую информацию:
a. Наименование результата. Пользователь может указать наименование результата на двух языках в полях ввода, разделенных символом «/».

b. Тип результата. Данная характеристика показывает каким будет получаемый результат. Пользователь должен выбрать тип результата в выпадающем списке (см. рис….). В системе предусмотрено три типа конечных результатов:

i. «Число»  - значение результата создаваемой методики будет числовым,
ii. «Строка»  - значением результата будет текст,
iii. «Значение из набора» - значением результата будет одно из нескольких значений тестов, определенных в справочнике возможных значений. Список значений, входящих в набор определяется в последнем столбце таблицы «Набор значений».
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Рисунок … Выбор типа результата исследования по методике.
c. Обозначение для расчета. Данная характеристика указывает, как будет обозначен результат создаваемой методики при реализации программных библиотек, содержащих функции расчета конечного результата.

d. Единицы измерения. Если пользователь задал тип результата как число, то система предоставляет возможность указать единицы измерения числового результата. Если определен другой тип результата, система не позволит указать единицы измерения.  Пользователь может указать единицы измерения на двух языках. 

e. Набор значений. В данном столбце указывается множество возможных значений результатов.  Если пользователь определил тип результата создаваемой методики как «Значение из набора», то в столбце «Набор значений» пользователь должен сформировать список возможных значений. Для добавления значения в список пользователь должен дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ячейке столбца «Набор результатов», после чего система отобразит в ячейке заголовки списка возможных значений и кнопки добавления и удаления значений (см. рис. …). Для добавления возможного значения в список пользователь должен нажать [image: image68.png]


 в правом верхнем углу ячейки набора значений. Система отобразит в списке пустую строку, в первом столбце «Значение» которой пользователь может выбрать в выпадающем списке одно из возможных значений из соответствующего справочника. После выбора возможного значения во втором столбце система автоматически отобразит обозначение выбранного значения результата, которое будет применяться для расчетов. При необходимости удалить возможный результат из списка, пользователь должен выделить результат в списке и нажать кнопку [image: image69.png]


 в правом верхнем углу ячейки набора значений.
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Рисунок …. Задание набора значений перечислимого результата.

Для удаления результата из списка конечных результатов пользователь должен выбрать  соответствующий результат в списке конечных результатов и нажать кнопку [image: image71.png]


 «Удалить» в правом верхнем углу формы второго шага.

Шаг 3 «Реакционные смеси и каналы детекции». На третьем шаге создания методики пользователю предлагается определить количество реакционных смесей, которое будет использоваться при проведении исследования и каналы детекции для каждой реакционной смеси. Список реакционных смесей для методики представлен в виде таблицы (см. рис. …..), содержащей следующую информацию:
a. Наименование реакционной смеси на двух языках,

b. Обозначение реакционной смеси, которое будет использоваться для расчетов,

c. Список каналов детекции для смеси.
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Рисунок …  Форма шага 3 формирования списка реакционных смесей и каналов детекции.

Для задания смеси пользователь должен нажать кнопку [image: image73.png]


 «Создать» в правом верхнем углу формы третьего шага создания методики.  После нажатия система добавит в список реакционных смесей пустую строку для задания характеристик смеси. Пользователь должен указать наименование смеси, обозначение смеси для расчета и задать каналы детекции для смеси. Для задания каналов детекции пользователь должен дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ячейке «Каналы детекции» соответствующей строки смеси, после чего система отобразит в ячейке таблицу каналов детекции и кнопки добавления и удаления канала детекции (см. рис. …). 
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Рисунок …. Создание списка каналов детекции.

Для добавления канала детекции в список пользователь должен нажать кнопку [image: image75.png]


 «Создать» в ячейке «Каналы детекции», после чего система добавит в список пустую строку, в которую пользователь должен внести следующую информацию о канале детекции:
· Наименование канала детекции. Наименование канала детекции выбирается из выпадающего списка каналов, который зависит от модели прибора, для которого создается методика. 
· Флаг ВКО. 
· Приоритет. Данный показатель дает возможность задать приоритетность калибровки по данному каналу данной смеси. При наличии одинаковых каналов в разных смесях калибровка при проведении исследования будет проводится по той смеси, у которой стоит более высокий приоритет для данного канала.
· Привязка канала строка, которая будет доступна в функции расчёта результата. 
Пользователь может удалить канал детекции из списка. Для этого он должен выделить в списке интересующий канал и нажать кнопку [image: image76.png]


 в ячейке над списком каналов детекции. 

Для удаления смеси из списка пользователь должен выделить удаляемую смесь в списке и нажать кнопку [image: image77.png]


 «Удалить» в правом верхнем углу формы.
Шаг 4 «Набор контрольных реагентов». На четвертом шаге создания методики (см. рис. …..) система предоставляет возможность задать набор контрольных реагентов, которые будут использоваться при проведении исследования по методике. Так же предоставляется возможность указать параметры набора реагентов, которые могут использоваться при вычислении результатов исследования.  Навигация между списком контрольных реагентов входящих в набор и параметрами набора осуществляется с помощью двух закладок «Реагенты» и «Параметры набора» соответственно, расположенных  с левого края формы.
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Рисунок … Форма задания набора контрольных реагентов.

Набор контрольных реагентов представлен в виде таблицы (см. рис. …) со следующими столбцами:

· Наименование контрольного реагента на двух языках,

· Тип контрольного реагента. Пользователь может выбрать в выпадающем списке является ли реагент контролем или калибратором (см. рис. …),
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Рисунок … Выбор типа контрольного реагента.
· Обязательность – показатель необходимости постановки контрольного реагента при каждом проведении исследования по методике. Пользователю предлагается выбрать в выпадающем списке (см. рис. …) одно из трех следующих значений:
· Обязательный. Данный реагент должен обязательно использоваться при каждом проведении исследования по методике. Результаты измерения по данному реагенту непосредственно влияют на результаты исследования образцов, т.е. при отсутствии данного реагента получить результаты исследования для образцов не представляется возможным. 
· Условно обязательный. Данный реагент должен использоваться при проведении исследования и результаты измерения показателей данного реагента влияют на конечный результат, однако при отсутствии данного реагента результаты исследования для образцов могут быть вычислены. Условно обязательные калибраторы могут не применяться в постановке, а калибровка может осуществляться по калибраторам из предыдущих постановок исследований по данной методике, если это допустимо в методике (см. описание восьмого шага создания методики)
· Не обязательный. Данный реагент не используется для вычисления результатов, при его отсутствии в постановке можно корректно получить, вычислить и валидировать результаты исследования, однако, использование данного реагента позволит иметь больше информации при валидации результатов. 
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Рисунок  … Выбор статуса обязательности размещения реагента в постановке.
· Обозначение для расчета. Пользователь может указать обозначение реагента, которое будет использоваться при вычислении результатов исследования по методике, например, в программной библиотеке функции расчета результата.
Для  добавления нового реагента пользователь должен нажать кнопку [image: image81.png]


 «Создать», расположенную в правом верхнем углу формы, после чего система добавит в список пустую строку, в которую пользователь должен внести необходимую информации.
Для удаления реагента из списка пользователь должен выделить в списке удаляемый реагент, а затем нажать кнопку [image: image82.png]


 «Удалить», расположенную в правом верхнем углу формы. 
Для перехода от списка контрольных реагентов набора к параметрам набора пользователь должен выбрать закладку «Параметры набора» с правой стороны формы. Список параметров серии представлен в виде таблицы (см. рис. ….). 
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Рисунок …. Список параметров набора контрольных реагентов.
Для добавления нового параметра набора реагентов пользователь должен нажать кнопку [image: image84.png]


 «Создать», расположенную в правом верхнем углу формы, после чего система добавит в таблицу пустую строку в которой пользователь может указать следующую информацию:
· Наименование параметра на двух языках,
· Тип. В данном столбце пользователь должен выбрать из выпадающего списка тип значения создаваемого параметра. Значение параметра набора реагентов может быть двух типов – числовое и строковое.

· Обозначение для расчета. Пользователь должен указать наименование параметра которое будет использоваться при расчетах, например, в программной библиотеке функции расчета результата.

· Флаг зависимости от серии. Наличие данного флага указывает на то, что значение параметра не является постоянным и может изменяться в зависимости от выпускаемой серии набора реагентов. Если флаг выставлен, то значения параметра будет задаваться производителем при выпуске каждой серии набора реагентов и указываться непосредственно при проведении исследования путем ввода в систему проведения исследования данных, предоставленных производителем серии набора реагентов в сопроводительной документации. В случае отсутствия флага, пользователь может сразу задать значения параметров, которые будут использоваться для расчета, указав их в последнем столбце «Значение»
Для удаления параметра пользователь должен выделить в списке необходимый параметр и нажать кнопку [image: image85.png]


 «Удалить», расположенную в правом верхнем углу формы.
Шаг 5 «Обработка исходных результатов». Некоторое программное обеспечение приборов позволяет проводить дополнительную обработку результатов измерений. Если такая возможность существует и поддерживается интерфейсом взаимодействия системы и ПО прибора, то на данном шаге создания методики проведения исследования пользователю будет предложено указать какая обработка результатов измерения должна быть проведена с применением ПО прибора, а так же задать параметры такой обработки, если это требуется (см. рис. …). Для каждого программного обеспечения прибора набор доступных функций обработки может быть различным и для использования доступных функций рекомендуется сначала ознакомиться с документацией прибора.
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Рисунок … Пример формы шага 5 настройки обработки исходных данных для прибора Rotor-Gene.
Шаг 6 «Фильтрация результатов». На данном шаге система предлагает пользователю выбрать функцию фильтрации невалидных результатов и, при необходимости, задать параметры данной функции. На форме фильтрации результатов (см. рис. …) пользователь может выбрать в выпадающем списке функцию фильтрации результатов (в списке отображаются функции фильтрации результатов сопоставленные в справочнике функций фильтрации с выбранным для методики прибором). Если выбранная функция фильтрации использует параметры, пользователю будет предложено задать значения параметров функции в таблице. 
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Рисунок …. Форма шага 6 выбора функции фильтрации и задания её параметров.

Шаг 7 «Графики». При получении и валидации результатов исследования может быть удобно иметь графическое представление характеристик или результатов проведения исследования. При создании методики пользователь может создать такие графические представления. При переходе к данному шагу система отобразит пустую форму (см. рис. …) в правом верхнем углу которой расположены кнопки добавления и удаления графического представления. 
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Рисунок … Форма шага 7 создания графических представлений данных.
Для добавления графического представления в методику пользователь должен нажать  [image: image89.png]


 «Создать», после чего система отобразит форму задания графического представления. В методику может быть добавлено любое число графических представлений. Переключения между формами графических представлений осуществляется с помощью закладок. 

Для удаления графического представления пользователь должен перейти на закладку удаляемого графического представления и нажать кнопку [image: image90.png]


 «Удалить» в правом верхнем углу формы.

В каждой форме создания графического представления пользователь должен указать наименование графического представления на двух языках, обозначение графического представления для расчётов, а так же указать составляющие графического представления. Составляющие графического представления отображаются в соответствующей таблице в нижней части формы. Добавление и удаление составляющих осуществляются кнопками [image: image91.png]


 «Создать» и [image: image92.png]


 «Удалить», расположенными справа над таблицей. При нажатии кнопки «Создать» система добавит в таблицу составляющих пустую строку, в которую пользователь должен внести следующую информацию:
· Тип. В данном столбце пользователь должен выбрать тип графической составляющей. В графическом представлении могут применяться четыре типа составляющих: точка, прямая линия, ломаная линия и набор точек (см. рис. …).
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Рисунок … Выбор типа составляющей графического представления.
· Подпись. Пользователь должен задать подпись название составляющей на двух языках. Подпись будет отображаться в легенде графического представления.

· Обозначение для расчетов. Название составляющей, которое будет применяться для расчёта данных графического представления.

· Цвет. В данной ячейке пользователь может задать цвет, которым составляющая будет отображаться на графическом представлении. Для выбора цвета пользователь должен щелкнуть левой кнопкой мыши на ячейке и в открывшемся стандартном диалоговом окне выбрать цвет составляющей (см. рис. …).
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Рисунок … Выбор цвета составляющей графического представления.
· Штриховка. В данном столбце из выпадающего списка пользователь может выбрать тип штриховки составляющей графического представления (см. рис. ..).
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Рисунок …. Выбор штриховки составляющей графического представления.

· Толщина. Пользователь может выбрать в выпадающем списке толщину составляющей (см. рис. …).
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Рисунок … Выбор толщины составляющей графического представления.

Для удаления составляющей пользователь должен выделить её в списке и нажать кнопку «Удалить» справа над таблицей составляющих.

Шаг 8 «Расчёт конечных результатов». На последнем шаге создания методики пользователь должен создать механизмы получения конечного результата. Система предоставляет пользователю возможность применить при вычислении конечного результата два подхода: функцию расчета результата и матрицу интерпретации результатов. Так же может использоваться сочетание функции расчета результатов и матрицы интерпретации, т.е. с помощью функции расчета результатов вычисляется часть результатов, которые затем используются в матрице интерпретации для получения оставшихся конечных результатов. Система позволяет использовать только одну функцию расчёта результатов и несколько матриц интерпретации. При переходе пользователя на шаг 8 «Расчёт конечных результатов» система отобразит форму (см. рис. ….). 
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Рисунок … Форма шага 8 расчета конечных результатов.
В правой части формы расположены закладки перехода между способами вычисления конечных результатов. При открытии формы справа отображаются только две закладки: «Матрицы интерпретации для контролей» и «Матрицы интерпретации для образцов». В верхней части формы расположен флаг использования функции расчёта результатов. При выставлении флага использования функции расчёта результатов система добавит в правой части формы закладку с функции и отобразит форму создания функции расчёта результатов (см. рис. …).   [image: image98.png]Hosas wetoanka 4 |
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Рисунок … Создание функции расчёта результатов.
Создание функции расчёта результатов.

Функция расчёта результатов представляет собой программную библиотеку, содержащую алгоритм обработки полученных результатов измерений на приборе и иных данных с целью получения конечных и дополнительных результатов. На форме создания функции расчёта результатов пользователь должен указать основные характеристики создаваемой функции. 
На форме создания функции расчёта результатов расположены следующие компоненты:

· Флаг использования калибровочных данных из предыдущих постановок. Если для методики заданы калибраторы (см. описание «Шаг 4. Набор контрольных реагентов»), для которых выставлен статус «Условно обязательные»,  пользователь имеет возможность использовать при расчётах данные о калибраторах из предыдущих постановок. Для этого он должен выставить флаг «Разрешить использовать результаты калибровки из предыдущих постановок». При выставлении данного флага, если при проведении исследования не использовались условно обязательные калибраторы, для расчёта результатов будут использоваться калибровочные результаты предыдущих валидных постановок. Если данный флаг убран, но при расчёте используются результаты условно обязательных калибраторов результат исследования по методике может не быть вычислен из-за отсутствия необходимых данных.

· Рассчитываемые результаты. Данный компонент, расположенный в левой центральной части формы, предназначен для определения списка результатов, которые будут рассчитываться в функции расчёта результатов. Компонент состоит из двух частей (см. рис. …). В левой части расположены все доступные результаты (см. описание «Шаг 2 Результаты»), а в правой выбранные результаты, которые будут рассчитываться в функции.  В списке результатов для удобства поиска необходимого результата предусмотрены фильтры списка по данным столбца.  Для применения фильтра необходимо в нажать справа от названия столбца кнопку [image: image99.png]


 , и в открывшемся окне фильтра выставить флаг активности фильтра и задать соответствующие параметры фильтрации. Выбор осуществляется переносом  необходимых результатов из левого списка «Доступные результаты» в правый «Выбранные результаты» путем выделения необходимого результата и нажатия кнопки [image: image100.png]


, расположенной между списками, так же можно выделить необходимые результаты в левом списке и удерживая нажатой кнопку [image: image101.png]


 в правом краю последнего выделенного результата «перетащить» их в правый список. При необходимости очистить правый список пользователь должен нажать кнопку [image: image102.png]


, расположенную между списками. Для удаления из правого списка выбранного результата, пользователь может нажать кнопку [image: image103.png]


, расположенную между списками. 
· Дополнительные результаты. Кроме конечных результатов в функции расчета могут вычисляться так же и дополнительные результаты, которые будут использоваться в матрицах интерпретации при вычислении других конечных результатов или при валидации результатов в качестве вспомогательной информации для принятия решений.  Дополнительные результаты представлены в виде таблицы в нижней части формы (см. рис. ….). 
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Рисунок … Таблица дополнительных результатов.
Справа над таблицей расположены кнопки добавления и удаления дополнительных результатов. Для создания дополнительного результата пользователь должен нажать [image: image105.png]


 «Создать, после чего система добавит в таблицу пустую строку, в которой пользователь должен указать:
· Наименование дополнительного результата на двух языках,
· Тип. Пользователь должен выбрать из выпадающего списка тип значения дополнительного результата. В системе предусмотрено два типа значения дополнительного результата: числовой и строковый.

· Обозначение для расчётов. Пользователь должен указать, как будет именоваться дополнительный результат при расчётах, например, в программной библиотеке функции расчёта.

· Отображать пользователю. Флаг, указывающий, будет ли доступен данный дополнительный результат пользователям систем проведения исследования при просмотре детальных результатов исследований по данной методике на этапе  валидации конечных результатов.

· Для каждого образца. Выставление данного флага, указывает на то, что создаваемый дополнительный результат должен быть рассчитан для каждого образца при проведении исследования.
· Для каждой смеси. Выставление данного флага указывает, что дополнительный результат будет рассчитываться для каждой смеси, используемой в методике.
· Для каждого канала. Данный флаг указывает, что дополнительный результат будет рассчитываться для каждого канала детекции.

Последние три флага могут комбинироваться, указывая, сколько дополнительных результатов должно быть рассчитано.

Для удаления дополнительного результата пользователь должен выделить удаляемый дополнительный результат в списке и нажать кнопку [image: image106.png]


 «Удалить» справа над таблицей.

· Исполняемый файл. Данный компонент, расположенный в правой центральной части формы предназначен для работы с программными библиотеками, реализующими функцию расчёта (см. рис. …). 
[image: image107.png]oK

Cospanwe daiina

| Vcronssemsi Gaiin
CreviepuposaTs ucxonHbii ko |

|c vexogwein kogom

CricoK sarpyxeHHbx

paitnos

BUBAMOTeKa™

Rotor\Application Files\|

3arpyara acex
<paitnos karanora

Sarpyma onnom
« aina

Ouwcrka cwcka
paiinos




Рисунок … Создание списка файлов функции расчета результатов.
В верхней части компонента расположена кнопка «Сгенерировать исходный код», при нажатии которой пользователь сможет выбрать в стандартном диалоговом окне сохранения файла имя файла и путь, по которому он будет сохранен. Сгенерированный файл исходного кода программной библиотеки функции расчёта результатов будет сохранен в указанном файле. Под кнопкой генерации исходного кода находится список программных библиотек функции расчёта результатов. Пользователь может загрузить в список несколько файлов, содержащих программные библиотеки,  одновременно нажав кнопку [image: image108.png]


 «Загрузить каталог», при этом будут загружены все программные библиотеки, находящиеся в каталоге, который укажет пользователь в открывшемся стандартном диалоговом окне выбора каталога. Так же пользователь может добавлять в список файлы программных библиотек по одному, нажав кнопку [image: image109.png]


 «Загрузить файл» и в открывшемся стандартном диалоговом окне открытия файла выбрав необходимый файл с программной библиотекой.  При необходимости пользователь может очистить список загруженных библиотек нажав кнопку [image: image110.png]


 «Очистить список» справа от списка
Создание матриц интерпретации для контролей.
Для перехода к созданию матриц интерпретации для контролей пользователь должен выбрать соответствующую закладку в левой части формы шага 8 «Расчёт конечных результатов». В верхнем правом углу открывшейся формы (см. рис. …) расположены кнопки создания и удаления матриц интерпретации для контролей. Для добавления матрицы интерпретации для контролей в методику пользователь должен нажать  [image: image111.png]


 «Создать», после чего система отобразит форму создания матрицы (см. рис. …). 
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Рисунок … Форма создания матрицы интерпретации 

В методику может быть добавлено любое число матриц интерпретации для контролей Переключения между формами создания матриц осуществляется с помощью закладок в верхней части. 

Для удаления матрицы пользователь должен перейти на закладку удаляемой матрицы и нажать кнопку [image: image113.png]


 «Удалить» в правом верхнем углу формы. 
При создании матрицы интерпретации для контролей пользователь должен:

· Указать наименование матрицы, при этом автоматически название будет перенесено на закладку данной матрицы,
· Определить исходные данные. Компонент определения исходных данных расположен в левой средней части формы (см. рис. …). 
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Рисунок … Определение исходных данных.
Исходные данные представляются в виде таблицы. Справа над таблицей расположены кнопки добавления и удаления исходных данных в список. При нажатии [image: image115.png]


 система добавит в таблицу исходных данных пустую строку, в которой пользователь должен указать:
· Источник. Пользователь должен выбрать из выпадающего списка источник исходных данных для построения матрицы. В системе предусмотрено три источника исходных данных: 
· Прибор – матрица будет строиться на основании результатов измерений, поступающих с прибора,

· Функция расчета результата – матрица будет строиться на основании результатов, полученных от функции расчёта результатов.

· Результаты методики – в качестве исходных данных будут использоваться рассчитанные конечные результаты методики.
· Параметр. Пользователь должен выбрать в выпадающем списке соответствующий параметр, поступающий от выбранного источника. Данный параметр будет использоваться как исходные данные для матрицы интерпретации. Если пользователь не указал источник исходных данных, то выпадающий список параметров будет пуст. 

После выбора источника и параметра система автоматически отметит в трех оставшихся столбцах, для каких элементов постановки будет рассчитываться выбранный показатель.
Для удаления исходных данных пользователь должен выделить удаляемые данные в списке и нажать кнопку [image: image116.png]


 «Удалить», расположенную справа над таблицей.

· Выбрать вычисляемые с помощью создаваемой матрицы результаты. Компонент выбора рассчитываемых результатов расположен справа по центру формы (см. рис. …). 
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Рисунок …  Выбор результатов, которые будут рассчитываться в матрице.
Компонент состоит из двух частей. В левой части расположены все доступные результаты (см. описание «Шаг 2 Результаты»), не вычисляемые в других матрицах или функции расчета. В правой -  выбранные результаты, которые будут рассчитываться в матрице.  В списке результатов для удобства поиска необходимого результата предусмотрены фильтры списка по данным столбца.  Выбор осуществляется переносом  необходимых результатов из левого списка «Доступные результаты» в правый «Выбранные результаты» путем выделения необходимого результата и нажатия кнопки [image: image118.png]


, расположенной между списками, так же можно выделить необходимые результаты в левом списке и удерживая нажатой кнопку [image: image119.png]


 в правом краю последнего выделенного результата «перетащить» их в правый список. При необходимости очистить правый список пользователь должен нажать кнопку [image: image120.png]


, расположенную между списками. Для удаления из правого списка выбранного результата, пользователь может нажать кнопку [image: image121.png]


, расположенную между списками.
· Построить структуру матрицы. Пользователь может построить структуру матрицы после выбора исходных данных и рассчитываемых результатов. Если необходимые данные указаны, становится активной кнопка «Обновить структуру», расположенная под списком выбранных результатов. Так же кнопка активируется при внесении изменений в списки исходных данных и выбранных результатов. При нажатии кнопки система строит структуру будущей матрицы интерпретации  без содержащихся в ней данных. Матрица отображается в нижней части формы (см. рис. …).
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Рисунок … Создание структуры матрицы.
· Заполнить матрицу. Матрица интерпретации отображается в нижней части формы (см. рис. …). Для удобства работы с матрицей интерпретации пользователь может скрыть верхнюю часть формы, нажав кнопку [image: image123.png]


, расположенную рядом с полем ввода наименования матрицы (см. рис. ….). 
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Рисунок … Скрытие основных свойств матрицы.

Над матрицей расположен флаг использования автоматического заполнения содержимого матрицы. Данный флаг позволяет использовать алгоритмы автоматического заполнения матриц, зарегистрированные в системе (см. описание работы со справочником «Автоматическое заполнение матриц»). При выставлении данного флага над матрицей система отобразит таблицу настройки параметров автоматического заполнения матрицы (см. рис. ….).  
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Рисунок … Параметры автоматического заполнения матрицы.
В таблице параметров автоматического заполнения система проставляет возможные сочетания между контрольными реагентами и результатами, а пользователь для каждого такого сочетания определяет алгоритм автоматического заполнения. Определение алгоритма происходит путем выбора из выпадающих списков. В четвертом столбце таблицы находится кнопка обновления содержимого матрицы. При нажатии данной кнопки обновляется та часть матрицы интерпретации, которая относится к данному сочетанию реагент-результат. Значения обновляются исходя из выбранного алгоритма автоматического заполнения. 
Справа от таблицы настройки параметров автоматического заполнения расположена кнопка обновления содержимого матрицы. В отличии от кнопки обновления в таблице настройки параметров, при нажатии данной кнопки обновляется все содержимое матрицы интерпретации с применением всех алгоритмов автоматического заполнения, указанных в таблице настройки параметров.
Матрицу интерпретации так же можно заполнять и редактировать «вручную». Для удобства ручного редактирования матрицы можно скрыть таблицу настройки параметров автоматического заполнения матрицы. Для этого необходимо нажать кнопку [image: image126.png]


, расположенную слева от надписи «Параметры автоматического заполнения». 

В заголовках столбцов сформированной матрицы пользователю предоставляется возможность задать пороговые значения для числовых параметров (см. рис. ….).  Матрица заполняется значениями положительный «+», отрицательный «-» и неопределенный «?». Таким образом, если значение параметра больше Порога+, в ячейку заносится «+», если меньше Порога-, заносится  «-», если между этими значениями – «?». Если флаг какого-либо порога снят – сравнение будет только с одним порогом и не может быть выставлен «?». 
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Рисунок … Управление пороговыми значениями.

В матрице пользователь может редактировать значения результатов. Редактирование зависит от типа результата и его значения. Числовые и текстовые значения редактируются путем ввода новых значений результата с клавиатуры, перечислимые значения редактируются с помощью выбора нового значения из списка доступных. Для редактирования значения результата пользователь должен дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей ячейке матрицы результатов. Та же система отображает пользователю флаг ошибочности результата и предоставляет возможность задать комментарий на случай ошибки (см. рис. …)
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Рисунок … Работа с результатами.

Для ввода сообщения об ошибке пользователь должен нажать кнопку  [image: image129.png]


 рядом с результатом и в отрывшемся окне (см. рис …) ввести желаемый текст сообщения.
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Рисунок … Окно ввода сообщения об ошибке.

Создание матриц интерпретации для образцов.
Для перехода к созданию матриц интерпретации результатов для образцов пользователь должен выбрать соответствующую закладку в левой части формы шага 8 «Расчёт конечных результатов». В верхнем правом углу открывшейся формы (см. рис. …) расположены кнопки создания и удаления матриц интерпретации результатов для образцов. Для добавления матрицы интерпретации для контролей в методику пользователь должен нажать  [image: image131.png]


 «Создать», после чего система отобразит форму создания матрицы (см. рис. …). 
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Рисунок … Создание матрицы интерпретации результатов для образцов.
В методику может быть добавлено любое число матриц интерпретации для результатов. Матрицы могут быть созданы для любых сочетаний биоматериал-результат.  Переключения между формами создания матриц осуществляется с помощью закладок в верхней части формы. 

Для удаления матрицы пользователь должен перейти на закладку удаляемой матрицы и нажать кнопку [image: image133.png]


 «Удалить» в правом верхнем углу формы. 

При создании матрицы интерпретации для образцов пользователь должен:

· Указать наименование матрицы, при этом автоматически название будет перенесено на закладку данной матрицы,

· Определить исходные данные. Компонент определения исходных данных расположен в левой средней части формы (см. рис. …). 
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Рисунок … Определение исходных данных.
Исходные данные представляются в виде таблицы. Справа над таблицей расположены кнопки добавления и удаления исходных данных в список. При нажатии [image: image135.png]


 система добавит в таблицу исходных данных пустую строку, в которой пользователь должен указать:

· Источник. Пользователь должен выбрать из выпадающего списка источник исходных данных для построения матрицы. В системе предусмотрено три источника исходных данных: 

· Прибор – матрица будет строиться на основании результатов измерений, поступающих с прибора,

· Функция расчета результата – матрица будет строиться на основании результатов, полученных от функции расчёта результатов.

· Результаты методики – в качестве исходных данных будут использоваться рассчитанные конечные результаты методики.

· Параметр. Пользователь должен выбрать в выпадающем списке соответствующий параметр, поступающий от выбранного источника. Данный параметр будет использоваться как исходные данные для матрицы интерпретации. Если пользователь не указал источник исходных данных, то выпадающий список параметров будет пуст. 

После выбора источника и параметра система автоматически отметит в трех оставшихся столбцах, для каких элементов постановки будет рассчитываться выбранный показатель.

Для удаления исходных данных пользователь должен выделить удаляемые данные в списке и нажать кнопку [image: image136.png]


 «Удалить», расположенную справа над таблицей.

· Выбрать вычисляемые с помощью создаваемой матрицы результаты. Компонент выбора рассчитываемых результатов расположен справа по центру формы (см. рис. …). 
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Рисунок …  Выбор результатов, которые будут рассчитываться в матрице.
Т.к. для различных биоматериалов один и тот же результат может рассчитываться по разному, то для различных сочетаний результат/биоматериал могут быть использованы различные матрицы интерпретации.  Компонент состоит из двух частей. В левой части расположены все доступные сочетания результатов (см. описание «Шаг 2 Результаты») и биоматериалов, не вычисляемые в других матрицах или функции расчета. В правой -  выбранные сочетания, которые будут рассчитываться в матрице.   Выбор осуществляется переносом  необходимых сочетаний из левого списка «Доступные биоматериалы и результаты» в правый «Выбранные биоматериалы и результаты» путем выделения необходимой строки списка и нажатия кнопки [image: image138.png]


, расположенной между списками, так же можно выделить необходимое сочетание в левом списке и удерживая нажатой кнопку [image: image139.png]


 в правом краю последнего выделенного сочетания  «перетащить» их в правый список. При необходимости очистить правый список пользователь должен нажать кнопку [image: image140.png]


, расположенную между списками. Для удаления из правого списка выбранного сочетания, пользователь может нажать кнопку [image: image141.png]


, расположенную между списками. 
Пользователь может выбрать любое количество рассчитываемых сочетаний, но необходимо учитывать, что если в выбранном списке будут находиться сочетания с одним и тем же результатов, но с разными биоматериалами, система будет строить для таких сочетаний только один набор результатов в матрице интерпретации, т.е. для различных биоматериалов будет построен всего один столбец со значениями результата. Если необходимо построить разные матрицы интерпретации для одного результата при различных биоматериалах необходимо создавать другие матрицы интерпретации.  Для разных результатов система будет строить разные наборы результатов в матрице интерпретации, т.е. по столбцу со значениями результатов для каждого результата. 

· Построить структуру матрицы. Пользователь может построить структуру матрицы после выбора исходных данных и рассчитываемых результатов. Если необходимые данные указаны, становится активной кнопка «Обновить структуру», расположенная под списком выбранных результатов. Так же кнопка активируется при внесении изменений в списки исходных данных и выбранных результатов. При нажатии кнопки система строит структуру будущей матрицы интерпретации  без содержащихся в ней данных. Матрица отображается в нижней части формы (см. рис. …).
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Рисунок … Создание структуры матрицы.
· Заполнить матрицу. Матрица интерпретации отображается в нижней части формы (см. рис. …). Для удобства работы с матрицей интерпретации пользователь может скрыть верхнюю часть формы, нажав кнопку [image: image143.png]


, расположенную рядом с полем ввода наименования матрицы (см. рис. ….). 
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Рисунок … Скрытие основных свойств матрицы.

Над матрицей расположен флаг использования автоматического заполнения содержимого матрицы. Данный флаг позволяет использовать алгоритмы автоматического заполнения матриц, зарегистрированные в системе (см. описание работы со справочником «Автоматическое заполнение матриц»). При выставлении данного флага над матрицей система отобразит таблицу настройки параметров автоматического заполнения матрицы (см. рис. ….).  
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Рисунок … Параметры автоматического заполнения матрицы.
В таблице параметров автоматического заполнения система проставляет возможные сочетания между образцами и результатами, а пользователь для каждого такого сочетания определяет алгоритм автоматического заполнения. Определение алгоритма происходит путем выбора из выпадающих списков. В четвертом столбце таблицы находится кнопка обновления содержимого матрицы. При нажатии данной кнопки обновляется та часть матрицы интерпретации, которая относится к данному сочетанию образец-результат. Значения обновляются исходя из выбранного алгоритма автоматического заполнения. 

Справа от таблицы настройки параметров автоматического заполнения расположена кнопка обновления содержимого матрицы. В отличие от кнопки обновления в таблице настройки параметров, при нажатии данной кнопки обновляется все содержимое матрицы интерпретации с применением всех алгоритмов автоматического заполнения, указанных в таблице настройки параметров.

Матрицу интерпретации так же можно заполнять и редактировать «вручную». Для удобства ручного редактирования матрицы можно скрыть таблицу настройки параметров автоматического заполнения матрицы. Для этого необходимо нажать кнопку [image: image146.png]


, расположенную слева от надписи «Параметры автоматического заполнения». 

В заголовках столбцов сформированной матрицы пользователю предоставляется возможность задать пороговые значения для числовых параметров (см. рис. ….).  Матрица заполняется значениями положительный «+», отрицательный «-» и неопределенный «?». Таким образом, если значение параметра больше Порога +, в ячейку заносится «+», если меньше Порога -, заносится  «-», если между этими значениями – «?». Если флаг какого-либо порога снят – сравнение будет только с одним порогом и не может быть выставлен «?». 
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Рисунок … Управление пороговыми значениями.

В матрице пользователь может редактировать значения результатов. Редактирование зависит от типа результата и его значения. Числовые и текстовые значения редактируются путем ввода новых значений результата с клавиатуры, перечислимые значения редактируются с помощью выбора нового значения из списка доступных. Для редактирования значения результата пользователь должен дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей ячейке матрицы результатов. Та же система отображает пользователю флаг ошибочности результата и предоставляет возможность задать комментарий на случай ошибки (см. рис. …)
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Рисунок … Работа с результатами.

Для ввода сообщения об ошибке пользователь должен нажать кнопку  [image: image149.png]


 рядом с результатом и в отрывшемся окне (см. рис …) ввести желаемый текст сообщения.
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Рисунок … Окно ввода сообщения об ошибке.

Сохранение методики.

Пользователь может сохранить создаваемую методику на любом шаге. Для сохранения методики пользователь должен нажать кнопку [image: image151.png]CoxparmTs



 внизу формы создания методики. Если необходимо сохранить методику как отдельную, пользователь может нажать [image: image152.png](=) coxparums Kak...



.  При попытке сохранения система сообщит пользователю о недостающих данных, и сохранит методику со статусом «Черновик». Если внесена вся необходимая информация, система сохранит методику со статусом «Готова» 
